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|. PRESENTATION DU PROJET

L1. Historique du site
L1.1.  L’historique des activités du site

La région de Viviez (Aveyron) a été marquée depuis plus d’un siécle par d’importantes activités
industrielles lourdes (usines thermo électriques, fonderies, etc.) implantées a la faveur d’énergie fossile
rendu disponible par I’extraction de mines de charbon sur la commune de Decazeville.

La société UMICORE a exploité sur le site de Viviez une usine de production de zinc. Cette
activité a débutée au milieu du 19°™ siécle pour cessée en 1987.

En 1970, une activité de laminage du zinc brut et une zinguerie ont été développées sur le site de
Viviez. Ces activités sont toujours exploitées aujourd’hui.

A la suite de la cessation d’activité de production de zinc brut en 1987, UMICORE a développé sur
le site un outil de production de zinc prépatiné afin de relancer I’activité du site. Aujourd’hui, I’usine de
Viviez est le 1¥ producteur mondial de ce produit destiné au batiment.

L1.2.  Les traces du passé

Au cours de I’histoire de I'usine, des résidus d’exploitation ont été générés par les activités du site.
IIs furent stockés sur des sites autour de I’usine. Il s’agit :

» du crassier de Dunet,

» des 3 bassins d’Igues du Mas,
> de la décharge de Cérons,

> du plateau de Laubaréde,

» du bassin de Montplaisir.

Ces stockages de résidus d’exploitation ont été réalisés selon les bonnes pratiques de 1’époque.
Toutefois, un impact de ces stockages sur la qualité des eaux de surface a été constaté et a conduit a
engager une réflexion sur les modalités de traitement des ces stockages.

I.2. Projet de réhabilitation

Outre I'impact visuel des différents stockages comme le crassier de Dunet qui surplombe I’usine,
des études environnementales d’envergure ont été menées par UMICORE pour évaluer les impacts et les
risques du site de Viviez.

En 2003, pour la premiére fois, une étude globale des déchets a considéré I'impact de I’ensemble
des activités historiques d’UMICORE et des sources de contamination sur la santé humaine, I’écosystéme
et les ressources en eau (Evaluation détaillée des risques : EDR GOLDER Associates).
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Dans ce contexte, et en conformité avec son engagement stratégique en matiére d’environnement et

notamment vis-a-vis de la contamination historique, la société UMICORE a décidé de réaliser les études
nécessaires a |’aboutissement d’un projet de réhabilitation.

I.3. Le plan de réhabilitation

Suite aux recommandations de I’EDR, un avant projet de remédiation du site de Viviez a été rédigé

par UMICORE pour réaliser une étude de faisabilité du projet qui a abouti a I’élaboration d’un plan de
réhabilitation du site de Viviez.

L3.1.  Caractérisation des zones de stockage de déchets

I.3.1.1. Localisation des sites

- : Localisation des sites actuels de stockage de résidus
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Des travaux dits prioritaires ont permis de traiter deux sites cités ci-avant. Il s’agit :

» du plateau de Laubaréde, dont les sols impactés par les activités passées ont €té confinés

dans le stockage temporaire de Dunet,

» du bassin de Montplaisir dont les déchets de démolition issus de I’ancienne usine & zinc ont
été ont été triés et soit utilisés en remblais pour le plateau de Laubaréde soit stockés dans le

stockage provisoire de Dunet.

L3.1.2.

topographiques et/ou complétés par des données d’exploitation.

Volumes de déchets pris en charge par le plan de réhabilitation
Les volumes de déchets stockés sur les différents sites ont été calculés avec des données

= Gseription du | Dénomination du | Volume associé
BN stockage __déchet enm®
Igue du Mas 3 bassins numérotés | Goethite 445 000 m’
d’amont en aval, n°l, 2 | Déchets plombeux 120 000 m’
&3 Déchets divers 20 000 m’
Total 585 000 m’
Décharge de | Monticule en partie | Résidus lithopone 130 000 m’
Cérons avale Résidus de 50 000 m’
flottation de
baritine
Partie amont Sols impactés 40 000 m’
Total 220 000 m’
Dunet Crassier Résidus 1 000 000 m” *
thermiques
3  bassins  plomb | Résidus plombeux 105 000 m”
numérotés n® 2, 8 & 11
Stockage temporaire de | Sols contaminés 120 000 m’
Dunet de Laubaréde et
refus de tri des
déchets de
démolition de
Montplaisir
Total 1225 000 m’
Volume global 2 030 000 m*

* : Volume estimé a partir de bilan matiére de production

Le volume global de déchets pris en compte dans le plan de réhabilitation est de I’ordre de
2 030 000 de m’

Demande d autorisation d exploiter des installations classées pour la protection de |"environnement
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[.3.1.3. Dangers et risques associés aux actuels stockages de déchets

A partir de la caractérisation des déchets du site, les études environnementales ont défini les
dangers et les risques associés au site de stockages actuels. Ces données sont récapitulées dans le tableau

ci-dessous.
5 Déno tion du % :
Site Gk o g Risques associés
Goethite Cadmium, (.Zuivre, Cadmiurp, Nickel,
Plomb, Nickel, Zinc
Igue du Mas Zinc
Déchets plombeux Arsenic,
Déchats'divers Cadmuém, Plomb, Cadmium, Zinc
inc
4 . Baryum,
Résidus lithopone Cadinam Zino Baryum
Résidus de it Contamination des
Décharge de flottation de Cadmi 2 eaux de surface et
Cérons baritine e 4 souterraines par
Arsenic, des métaux lourds
Sols impactés Cadmium, Plomb solubles via des
et Zinc fuites diffuses
Arsenic,
Résidus plombeux | Cadmium, Plomb, Cadmium, Zinc
Zinc
Sols contaminés
de Laubaréde et Arssnic
refus de tri des Cadmium, Plomb, Cadmium, Zinc
Dunet déchets de Zinc
démolition de
Montplaisir
Risques liés au
% : contact direct avec
thl:ssr:i(:;:xss Arsemzci,nl;lomb, les sols et aux
envols de
poussiéres

Les conclusions des études environnementales révélent la présence de deux types de dangers liés
aux stockages actuels :

> Des risques liés au contact direct avec les sols et aux envols de poussiéres pour les résidus
thermiques du crassier de Dunet,

> Une contamination des eaux de surface et/ou souterraines par des métaux lourds solubles
pour les autres déchets des sites de stockage.

- Demande d autorisation d exploiter des installations classées pour la protection de I'env ironnement
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L3.2.

Les grandes lignes du plan de réhabilitation

Le plan de réhabilitation veut traiter de maniére globale et pérenne les impacts environnementaux
et les risques sanitaires générés par les activités passées du site de Viviez. Pour cela et & partir des
recommandations des études environnementales réalisées, le plan de réhabilitation propose les solutions

suivantes :

> La purge des déchets stockés sur les sites de Cérons, de I’Igue du Mas, des bassins plomb
et du stockage temporaire situés sur Dunet et la remise en état de ces sites,

>

L33

Les travaux du plan de réhabilitation vont générés d’importants mouvements de déchets.

Le transport et le confinement de I’ensemble des déchets des sites précités dans un
stockage sécurisé créé sur le site de Montplaisir qui sera végétalisé en fin de remplissage,

L’inertage des déchets avant stockage lorsque cela s’avére nécessaire,

Pour les résidus thermiques du crassier de Dunet, ils seront confinés sur place aprés un
remodelage du crassier, puis le site sera végétalisé.

Les flux de déchets

Goethite 445 000 m oui
Igue du Mas Déchets plombeux 120 000 m” dranspOR P3G oui
Déchets divers 20 000 m° e oui
Résidus lithopone 130 000 m’ oui
Déch de Résidus de flottation Transport
Céar:)it; de baritine 50 000 m’ camionspar oy
Sols impactés 40 000 m’ non Stockage de
Résidus plombeux 105 000 m’ Transport par oui plontplaisx
camions
Sols contaminés de
Laubaréde et refus de
Dunet tri des déchets de 120 000 m’ Transport pac oui
démolition de oo
Montplaisir
Résidus thermiques 1 000 000 m’ non C‘;:fgf:;“‘

Selon ces flux et les solutions proposées par le plan, nous obtenons les chiffres suivants :

» 1030000 m® de déchets a excaver, transporter et stocker sur Montplaisir, dont 940 000 m’

de déchets a inerter,

» 1000000 m® de résidus thermiques & confiner sur place dont environ 600000 m’ &

remodeler.
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L’illustration ci-dessous permet de schématiser le plan de réhabilitation, en localisant les sites et les
moyens de transport.
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L3.4.  Ledéroulement des travaux dans le temps

La durée maximale des travaux est estimée & 6 ans a partir de I’obtention de I’autorisation
préfectorale. Les travaux vont se dérouler en trois phases distinctes :

1) Phase | : les travaux dits « préparatoires » ; ils consistent & construire :

» Les installations de chantier,
» le stockage de Montplaisir,
» I'usine d’inertage des déchets,
> les moyens de transports.

2) Phase 2 : les travaux dits « de dépollution » ; ils consistent 4 :
» purger les actuelles zones de stockage de déchets,

transporter les déchets,

traiter les déchets sur |'usine d’inertage,

transporter les déchets vers le stockage de Montplaisir,

\ABEEN AFE A

remplir le stockage de Montplaisir.
3) Phase 3 : les travaux dits « de réaménagement paysager et de remise en état » ; ils consistent a :
» remise en état des sites dépollués selon leur usage futur,
» démantélement de I’'usine d’inertage et des convoyeurs
> remodelage, confinement et aménagement paysager du crassier de Dunet,
» couverture et aménagement paysager du stockage de Montplaisir,
» repli des installations de chantier.

Il est & noter que des travaux de la phase 3 peuvent étre réalisés parallélement a des travaux de la
phase 2. Un planning prévisionnel est présenté en page suivante.

* Demande d’autorisation d’exploiter des installations classées pour la protection de |"environnement
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I.4. Le contenu de la demande d’autorisation

Le plan de réhabilitation du site UMICORE de Viviez s’inscrit dans le cadre réglementaire des
Installations Classées pour la Protection de I’Environnement.

Conformément & la législation en vigueur, UMICORE demande une autorisation préfectorale pour
la réalisation de son plan de réhabilitation et notamment pour exploiter une installation de stockage de
déchets dangereux (ISDD) et une unité de stabilisation de déchet.

Rubrique ICPE visée
* Installation implantée sur le site de Montplaisir 167—-b:
exc;ﬁgistt;:gtr:(:in’:;e * Installation de stockage dite « interne » et v" Décharge de déchets
T «mono dé(ihets », c'est-a-dire étant autorisée a ir}dustriel.s provenant
stockage de déchets recevoir uniquement des déchets provenant des d’installations classées
dangereux activités du sitt UMICORE de Viviez ; :
v" Soumise a autorisation
*  Capacité maximale autorisée : 1 300 000 m’ préfectorale
= Usine temporaire (autorisée pour une durée
maximale de 5 ans) implantée sur le sommet du 167-c:
crassier Dunet sur une superficie de 5 000 m?

Construction et au sol ; v" Traitement de déchets
exploitation d’une industriels provenant
usine d’inertage des = Stockage tampon de 5 000 m’ de déchets bruts d’installations classées

déchets dangereux en amont de I’usine
v" Soumise a autorisation
=  Capacité de traitement de 2 500 tonnes préfectorale
journaliéres

Le plan de réhabilitation du sitet UMICORE de Viviez qui s’inscrit dans le cadre de I’amélioration
des conditions de stockage des résidus d’exploitation produits par les anciennes activités exercées par
UMICORE (anciennement VIELLE MONTAGNE) nécessite une autorisation préfectorale pour :

v Exploiter une installation de stockage de déchets dangereux sur le site de Montplaisir d’une
capacité maximale de 1,3 millions de métres cubes,

v Exploiter une usine d’inertage de déchets dangereux sur le site de Dunet pour une durée
maximale de 5 ans.

+ Demande d autorisation d’exploiter des installations classées pour la protection de I'environnement
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[l. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACTS

Le principal objectif du projet est de supprimer I’exposition aux précipitations des anciens
stockages de déchets [sites de Cérons, Igues du Mas, Laubaréde (sols impactés confinés sur le stockage
temporaire de Dunet), Dunet] contribuant a une contamination des eaux souterraines et de surface mise en
évidence dans la région, par réalisation de travaux d’excavation des matériaux constitutifs de ces anciens
stockage, stabilisation physico-chimique et stockage sur le site de Montplaisir dans une installation de
stockage de déchets a créer conformément & la réglementation actuelle. La suppression des sources
actuelles de contamination, la stabilisation des matériaux et la mise en place d’importants dispositifs de
protection du sol et du sous-sol au niveau du stockage final de Montplaisir (barriére passive, couverture
étanche, controles réguliers) permettra d’améliorer la qualité des eaux du bassin versant concerné,
notamment la qualité des eaux du Riou Mort.

Toutefois, les opérations d’excavation, de transport par voie routiére ou par bandes transporteuses,
de stabilisation et de mise en stockage & Montplaisir peuvent générer des effets sur I’environnement.

I1.1. Géologie et hydrogéologie

La zone d’étude est localisée au carrefour de trois grandes régions naturelles : le Cantal au nord, le
Quercy a I'ouest et la Rouergue au sud.

Le socle de la région de Viviez est constitué par trois types de roches de perméabilité réduite : les
formations métamorphiques (schistes), les roches plutoniques (granites) et les formations paléozoiques du
carbonifére (houille de Decazeville).

Les formations alluviales récentes tapissant le fond des vallées, le long des cours d’eau, constituent
les aquiféres de la région. D’extension limitée, ils sont vulnérables aux activités de surface et ont été

largement exploités par d’anciens puits privés.

La qualité des eaux souterraines est altérée par la présence de métaux lourds (arsenic, cadmium,
cuivre, plomb, nickel et zinc) systématiquement retrouvés au droit des sites de stockage concernés par le
projet.

La ressource en eau souterraine pour I’adduction d’eau potable des populations est constituée de
sources et de puits localisés soit pour les sources en rive gauche du Lot a I’opposé du projet, soit pour les
puits dans les alluvions du Lot en amont hydraulique de la confluence avec le Lot du réseau
hydrographique concerné par le projet. Les points de captage d’eaux souterraines ne sont par conséquent
pas en relation hydraulique avec les eaux potentiellement affectées par le projet.

Les impacts potentiels sur les eaux souterraines portent principalement sur le risque de
contamination par les éléments métalliques, déja observés en aval des anciennes zones de dépdts.

Durant les travaux, I’excavation des déchets se fera par couches successives pour limiter la
mobilisation potentielle des polluants. Il est également prévu un recouvrement par biches des zones en
travaux afin de réduire le contact entre les matériaux mis a jour et les précipitations.

Les eaux impactées en aval des anciennes zones de dépdts (Dunet, Igue du Mas, Cérons) seront
collectées par drainage et traitées sur la station de traitement des eaux résiduaires existante (THR) de
I"'usine UMICORE jusqu’a constater I’effet positif des travaux (réduction des concentrations en éléments

w1112 Demande d autorisation d’exploiter des installations classées pour la protection de I'environnement
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métalliques). Au droit du site de Montplaisir, les eaux souterraines ne devraient pas étre impactées dans la
mesure ou les matériaux d’apport seront préalablement stabilisés.

Toutefois, pour I'alvéole de stockage de Montplaisir, un dispositif de gestion des eaux souterraines,
un renforcement de la barriére passive et une barriére active seront mis en place. Les flux liquides seront
maitrisés et les déchets confinés. De plus une surveillance des eaux souterraines sera réalisée pendant les
travaux et aprés la phase d’exploitation de Montplaisir.

I1.2. Eaux de surface

Les zones concernées par le projet se situent  la confluence de 4 vallées : la vallée du Banel, de
I’Enne, du Riou Mort et du Riou Viou. Il s’agit de cours d’eau principalement alimentés par les eaux de
ruissellement, les réservoirs d’eaux souterraines étant peu développés et restreints aux placages
alluvionnaires de fond de vallée. Ce mode d’alimentation explique I’amplitude des débits, importants en
périodes pluvieuses, réduits voire quasi nuls en périodes séches. Aucune installation du projet n’est
toutefois située en zone inondable. Ce réseau hydrographique rejoint le Lot en aval du projet.

En terme de débit, le débit de référence du Riou Mort est de 0,25 m?/s, celui du Lot étant d’environ
10 m¥/s, soit environ 40 fois plus. Le Lot est recensé comme cours d’eau déficitaire et fait I’objet d’un
soutien d’étiage.

Selon le SEC-eau (systéme d’évaluation de la qualité de I’eau dans les cours d’eau), la qualité
globale des eaux du Riou Mort en aval de Viviez, est classée « passable » & « mauvaise » notamment pour
les paramétres suivants : Macropolluants, Micropolluants minéraux, Matiéres azotées hors nitrates et
Nitrates, Matiéres organiques et oxydables, Matiéres phosphorées, Minéralisation et « inapte »
concernant les classes d’aptitude par élément métallique pour le cadmium et le zinc. Le bruit de fond
géochimique en cadmium peut étre estimé entre 0,5 et 0,9 pg/l.

La qualité des sédiments au niveau de la station de "Viviez Bas" dans le Riou Mort est « médiocre »
notamment pour les micropolluants minéraux. Selon le SEC-eau, les teneurs en éléments métalliques
arsenic, cadmium, plomb et zinc dosés dans les sédiments en aval de Viviez et dans le zone du projet
classent les cours d’eau en catégorie « passable ».Des eaux superficielles du Lot sont exploitées pour
I"alimentation en eau potable, les points de captage se situant a I’amont de la confluence du Riou Mort et
du Lot. Les points de captage d’eaux superficielles ne sont par conséquent pas en relation hydraulique
avec les eaux potentiellement affectées par le projet.

Le projet a pris en compte les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) par notamment la mise en place :

* De dispositif de lutte contre I’érosion des sols dans I’'aménagement des anciens stockages et sur le
site de Montplaisir : réduction des fortes pentes et/ou I'utilisation de matériaux de recouvrement
favorisant la végétalisation rapide des surfaces, couverture équipée d’un géotextile de
renforcement servant d’accroche aux 50 cm de matériaux végétalisables le recouvrant,

* De prescriptions techniques ayant pour but d’améliorer la qualité des eaux superficielles et des
eaux souterraines, objectif principal du projet par suppression de sources de contaminations,

* D’un réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface dont la mise a
disposition des résultats contribuera a I’effort collectif de connaissance générale de la qualité des
eaux.
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Les impacts potentiels du projet sur les eaux superficielles sont de ’ordre :

» Quantitatif : les eaux de ruissellement seront collectées et stockées en bassin tampon, puis
restituées dans les eaux de surface aprés transit dans un ouvrage de régulation des débits ;

» Qualitatif : les eaux de ruissellement potentiellement contaminées seront traitées dans I’unité
THR avant rejet au milieu naturel. Un dispositif de gestion des eaux pluviales existera pour
chaque site. Pour I’alvéole du stockage final, les eaux de couvertures aprés réaménagement seront
également gérées.

Une surveillance de la qualité des eaux superficielles sera réalisée pendant toute la phase des travaux.

I1.3. Qualité de I’air
Le site d’étude n’est pas I’objet d’odeur particuliére, ni d’émission significatives de poussiéres ou
de gaz polluants. Les principales sources de pollution de I’air proviennent des activités industrielles
situées & proximité et de la circulation routiére.

Le projet pourra générer des émissions de poussiéres et des gaz de combustion d’énergie fossile
(moteurs thermiques des engins de chantier). Toutefois, I’émission de poussiéres sera réduite par
I’humidification des déchets et des voiries, et le lavage des roues des camions en sortie des anciennes
zones de dépdts. Les engins et camions utilisés seront conformes a la réglementation et réguliérement
entretenus. Le transport par bandes transporteuses permettra de réduire I’utilisation de camions. Le trajet
des camions sera détourné dans la mesure du possible des zones sensibles (proximité d’habitations).La
qualité de I'air sera suivie en favorisant la proximité immédiate des principales cibles identifiées les plus
proches des zones de travaux.

I1.4. Faune et flore locales

Le secteur n'est concerné par aucun statut de protection réglementaire au titre du patrimoine naturel
(site Natura 2000, Réserve Naturelle, Arrété Préfectoral de Protection de Biotope). Il n'est également pas
concerné par l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérét Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF),
ni par les zones vertes (milieux aquatiques remarquables définis par le SDAGE).

Trois expertises écologiques ont été menées sur et au voisinage des secteurs concernées par le
projet. Il en ressort les points suivants :

Plusieurs habitats d’intérét patrimonial ont été mis en évidence, associés aux
berges des cours d’eau et aux vastes zones de landes séches, mais de faible
diversité et le plus souvent artificiels,

Flore :
e | espéce protégée au niveau national (zone de Montplaisir)

e 4 espéces figurent sur la liste rouge Région Midi Pyrénées (liste rouge
des espéces menacées éditée par le Conservatoire botanique pyrénéen)

e Lazone de Dunet est trés peu colonisée,

e Les impacts sur les écosystémes terrestres seraient plus d’origine
historique et non dus aux activités industrielles actuelles
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Faune : 35 espéces observées ou susceptible d’étre présentes protégées au niveau
national, dont mammiféres, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, insectes

Le caractére artificiel du site dans son ensemble confére a ce dernier une valeur
écologique faible.

Le projet conduira a détruire la flore des anciennes zones de dépdt et de I'emplacement du futur
stockage de Montplaisir. La faune pourra également étre perturbée notamment par le bruit ponctuel des
engins de chantier et des camions.

Le projet prévoit de déposer une demande d’autorisation de défricher les zones présentant des
boisements plus ou moins denses existant sur les zones de Cérons et Montplaisir. Il prévoit également la
végétalisation des zones de Dunet et Montplaisir.

IL5. Contraintes affectant 1’usage des sols

Les activités et installations du projet sont compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur.
La commune de Viviez fait I"objet par ailleurs de plusieurs servitudes d’utilités publiques, dont la voie
ferrée concernée par le franchissement de bandes transporteuses prévues pour le transport des déchets.
L’ensemble des dispositions sera pris en accord avec le gestionnaire pour respecter les contraintes
associées a ce franchissement.

I1.6. Ambiance acoustique

L’impact sonore du projet sur les environs sera limité aux horaires diurnes de travail et aux jours
ouvrés.

Des mesures de niveau acoustiques initiales ont été réalisées sur les sites de Cérons, Igue du Mas,
Laubaréde, Montplaisir, Dunet, dans le secteur de I’usine et au voisinage de la Gare.

Le bruit occasionné par le projet provoquera une augmentation temporaire du bruit de fond des
zones proches des sites concernés par les travaux et le long des voies de transport (routes et convoyeur a
bande), pouvant alors créer une géne pour les riverains et la faune locale.

L’impact sonore du projet sur I’environnement a été modélisé et indique que des dépassements des
émergences réglementaires sont a prévoir au niveau des communes du Crouzet et Cérons, et du hameau
d’Agard. Toutefois, la mise en place de mesures compensatoires (merlon de 4 m de hauteur) permet de
respecter les valeurs réglementaires au niveau du Crouzet et de Cérons.

Une campagne de mesures de niveaux sonores sans activité et avec activité (réalisation de travaux
par une pelle mécanique) a été réalisée sur la zone de Igues du Mas & proximité du hameau d’Agard. Les
résultats mettent en évidence que I’émergence mesurée est inférieure 4 ’émergence réglementée, la
topographie accidentée existante dans cette zone ayant une influence trés favorable a I’atténuation des
niveaux sonores générés en fond de vallon. Cette atténuation a vraisemblablement été insuffisamment
prise en compte par le modéle de transfert de pression acoustique mis en ceuvre.
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IL7. Vibrations

Aucune vibration ne sera émise par le projet. En outre, aucun bien immobilier pouvant subir
I"impact des vibrations, ne se trouve & proximité des sites concernés.

I1.8. Emissions lumineuses

Les émissions lumineuses seront de courte durée pendant la phase des travaux, au levé du jour et a
la tombée de la nuit en période hivernale. En outre, ces émissions ne seront pas perceptibles depuis les
habitations les plus proches des sites.

I1.9. Trafic et sécurité

Le trafic routier et la sécurité routiére ne seront que peu impactés par le projet (augmentation
d’environ 2,5% du trafic globale de la RDS). En effet les camions circuleront principalement sur des
pistes aménagées et la plus grande partie du transport se fera par convoyeur a bande.

I1.10.Impact sur le patrimoine

Les sites concernés par le projet sont en dehors de tout périmétre de protection des monuments
historiques et aucun gisement archéologique n’a été recensé dans la région. Les services de la DRAC
seront prévenus si des vestiges archéologiques sont découverts lors des travaux. Les sites ne se situent pas
non plus a proximité des zones d’appellation d’origine contrdlées (AOC).

Une consultation de la DRAC pour savoir s’il est nécessaire de mettre en place une étude
d’archéologie préventive pourra étre menée avant le début des travaux.
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[I.11.Impact sur le paysage

L’héritage industriel marque artificiellement le paysage (dépdts miniers, foréts impactées par les
pluies acides générés notamment par I’ancienne centrale électrique a charbon de Penchot).

Le relief et la nature des sols favorisent le développement des boisements, landes, pelouses séches,
et donnent peu de place pour I’activité agricole.

Une analyse et un diagnostic paysager a concerné les secteurs de Dunet, Igues du Mas, Montplaisir
et Cérons et met en évidence que la zone de Dunet et les infrastructures THR impactent significativement
le paysage, les autres zones étant peu perceptible depuis I’extérieur ot déja pourvu d’écrans naturels.

Les mesures compensatoires prévues (remodelage et végétalisation de la zone de Dunet,
végétalisation de la zone de Montplaisir) permettront d’intégrer les dépéts dans I’environnement.

I1.12.Déchets secondaires générés par I’exploitation

L’impact sur I’environnement lié a la production de déchets par les activités du projet, sera peu
significatif compte tenu de la faible quantité produite et de la gestion des déchets qui sera établie (tri,
conteneurs spécifiques a chaque type de déchets, traitement et/ou valorisation).

I1.13.Remise en état du site

Apres I’exploitation le réaménagement du site de Montplaisir assurera le confinement des déchets,
la maitrise des flux liquides et I’intégration dans le paysage par la végétalisation de la couverture finale.

Les autres sites seront mis en sécurité et nettoyés. Leur insertion dans le paysage sera fonction de
leur utilisation future.
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[1.14.Evaluation des risques sanitaires

L’objectif de cette étude est d’évaluer quantitativement les impacts sanitaires potentiels sur la
population locale induits par les travaux de réhabilitation, en prenant en compte les connaissances
scientifiques et techniques du moment.

Cette évaluation des risques porte sur les populations exposées de fagon chronique, conformément
aux recommandations des guides INERIS mis 4 jour en 2003 et InVS' de 2000 relatifs aux installations
classées pour la protection de I’environnement ainsi qu’au "Guide pour 1'évaluation du risque sanitaire
dans le cadre de l'étude d’impact d'une U.I.O.M." de I’ Association Scientifique et Technique de I’Eau et
de I’Environnement (A.S.T.E.E.) datant de novembre 2003.

Les scénarios d’exposition potentiels retenus sont I’'inhalation directe des poussiéres émises en
cours de travaux, I'ingestion d’eau superficielle lors de la baignade, I'ingestion de poisson péché et
I"audition.

En ce qui concemne le scénario impliquant I’inhalation directe de poussiéres, des calculs de risques
conduisent a un niveau de risques voisin des seuils réglementaires. Ce résultat justifie la mise en ceuvre de
mesures préventives pour réduire les envols de poussiéres (brumisation, lavage des roues, arrosage des
pistes) et le contrdle de la qualité de I’air en cours de chantier.

Les résultats des calculs de risques portant sur le milieu "eaux souterraines” ont montré que les
résultats sont inférieurs aux seuils réglementaires (risque « acceptable »).

Les mesures et simulations concernant le bruit occasionné par le projet conduisent, aprés mise en
place de mesures compensatoires telles que des murs anti-bruit, au respect des valeurs réglementaires
qu’il conviendra de confirmer par des mesures durant les travaux.

Compte tenu des enjeux environnementaux et sanitaires de la réhabilitation du site de Viviez, des
exigences réglementaires et de I’ampleur des travaux & conduire, I’Etat accompagnera UMICORE dans sa
démarche de réhabilitation et prendra les mesures utiles pour informer les populations et veiller au respect
des normes sanitaires et environnementales. L’Etat profitera également de ce chantier de réhabilitation
pour mesurer les différentes pollutions présentes sur le bassin de Decazeville et leur impact.

' InVS : Institut de Veille Sanitaire

“ = s uime Demande dautorisation d'exploiter des installations classées pour la protection de |'environnement




1O

———

umicore@ Res“mﬁ non
technique

lll. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

L’étude de dangers a été réalisée conformément a la réglementation applicable et notamment selon
I’arrété du 29 septembre 2005.

Le projet concerne les phases suivantes :

v' Excavation des déchets des différentes zones de stockage ;
v Aménagement du site de stockage de déchets dangereux 2 Montplaisir ;

AN

Transport des déchets entre les sites et I'usine de stabilisation par camions et pour la
majorité du volume par convoyeur a bande ;

Stabilisation chimique et mécanique des déchets ;

Transport par convoyeur vers le stockage final (Montplaisir) ;
Mise en place des déchets stabilisés dans I’alvéole de stockage ;
Réaménagement des sites : stabilisation, aménagement paysager.

ENE AN S

Les produits mis en ceuvre en quantité importante sont soit des déchets, soit des adjuvants de la
stabilisation. Ces adjuvants sont de nature minérale. Il en ressort essentiellement un danger de pollution
du milieu naturel.

Une Analyse Préliminaire des Risques (APR) menée sur les différentes installations et phases du
procédé a permis d’identifier les situations de dangers potentielles ainsi que leurs causes et leurs
conséquences. L’évaluation des risques a également permis de recenser les moyens de prévention
(permettant de limiter I’apparition des causes) et les moyens de protection (permettant de limiter les
conséquences et donc la gravité de la situation dangereuse) envisagés.

Les scénarii d’accident retenus suite a cette évaluation des risques sont les suivants :

> Rupture d’une digue en fin de phase travaux lors d’un épisode pluvieux exceptionnel ;
» Déversement de gasoil.

Les mesures nécessaires a la maitrise des risques seront en place lors de démarrage de I’activité.
Elles permettront de diminuer la probabilité d’occurrence de ces phénoménes dangereux.

L’étude conclue sur un niveau de risque brut’ acceptable pour I'ensemble des phénoménes
dangereux recensés.

2 Risque brut : risque maximum possible si les barriéres mises en place défaillent
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